Wieliczka 2013-08-29
ZDP.BRD-S.4511.289.2013

Pan Artur Kadziotka
Lednica Gorna 169
32-020 Wieliczka

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.2013 r. dziatajac na podstawie art.10 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2012 roku, poz. 1137) oraz przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003 roku w Sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729) po rozpatrzeniu przedtozonego wniosku w sprawie zatwierdzenia
zastepczej organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy kanalizacji w ciggu drogi
gminnej /ul. W.Pola/ w m. Wieliczka - Gmina Wieliczka i zapoznaniu sie
Z wymaganymi opiniami

-zatwierdzam-

organizacje ruchu przedstawionga w ww. projekcie-szkicu jako oznakowanie
tymczasowe.

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych  winny odpowiadaé przepisom
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w Sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
( Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181), a ich wielko$¢ winna byé o grupe wyzsza,
niz znaki istniejace w ciggu tej drogi i wykonane jako odblaskowe.

Przedtozona organizacja ruchu w ww. projekcie-szkicu zostala
zatwierdzona jedynie w zakresie drogi gminnej.

Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w trakcie realizacji.

Przywrdcenie pierwotnej organizacji ruchu winno nastapi¢ w terminie
do dnia 30 pazdziernika 2013 roku.

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku
W sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) o terminie
wprowadzenia oznakowania wykonawca winien powiadomic Starostwo Powiatowe
w Wieliczce, Komende Powiatowg Policji w Wieliczce, Paristwowgq Powiatowg Straz
Pozarng w Wieliczce oraz Pogotowie Ratunkowe w Wieliczce z siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

Otrzymuja:

1 x Adresat + opieczetowany zatacznik

1xa/a

Do wiadomosci:

1 x Gminny Zarzad Drég w Wieliczce ul. Limanowskiego 32, 32-020 Wieliczka
1 x KPP SRD w Wieliczce

1 x Straz Miejska w Wieliczce
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Spis zatgcznikow:

CzesC opisowa

. Cze$¢ rysunkowa

1. Orientacja

2. Plan Sytuacyjny rys. 2-6
3. Objazdy dla etapu 8
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie umowy z wykonawcg :
Skanska S.A.

Oddziat Budownictwa Inzynieryjnego w Krakowie

al. Powstaricow Sigskich 26

30-570 Krakow

na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu tymczasowego
oznakowania i organizacji ruchu na czas ( budowy kanalizacji ) na drodze gminne;j

Ulica W. Pola w miejscowosci Wieliczka.
3.Materiaty wyjsciowe

Map sytuacyjna w skali 1:1000 z projektu budowlanego kanalizacji .
Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego oraz istniejgcych urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu .

Zalecenia inwestora

4. Podstawowe akty normatywne
Oznakowanie zaprojektowano jak dla drég ogéinie dostepnych w
Oparciu o:
- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych
Oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drodze - zatgcznik 1-4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. — Dziennik Ustaw —
Zatgcznik do nr.220 poz. 2181 z dn.23 grudnia 2003r.
- Prawo o ruchu drogowym z dn.20 06.1997r. wraz ze zmianami
Dz.U.nr.58 w sprawie jednolitego tekstu z dn.7 marca 20031'

- Rozporzgdzenie Ministroéw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
| Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i
Sygnatdéw na drogach - Dz.U.Nr.170 poz.1393

Lednica Gorna 2 NIP 8831766239 604-179-484
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5.0pis rozwigzan projektowych

Charakterystyka ulicy :

Szerokos¢ jezdni ~5.50m do 6.00 nawierzchnia asfaltowa

Ulica dwukierunkowa

Chodnik lewo i prawostronny szer. od 1,0m do 1,5m

Natezenie pojazdow duze

Natezenie ruchu pieszych duze

Odcinek drogi gminnej w terenie zabudowanym oznakowanym znakami D-42

Zakres robét budowlanych
Roboty budowlane bedg wykonywane przy zatozeniu utrzymania ciggtosci ruchu kotowego

oraz pieszego na odcinku budowy.
Przyjete parametry projektowe

Ulica W. Pola o etap od 1 do 3 - zachodzi konieczno$¢ zajecia czg$ci jezdni na dtugosci
40m i szerokosci 3,0m oraz caty chodnik po stronie prowadzonych robét celem wykonania
kanalizacji ( strona prawa ) z zachowaniem dla ruchu kotowego szerokoéci min. 2,75m. Ruch
pieszy w trakcie prowadzonych robét w sposéb ciggly realizowany bedzie przeciwng strong
ulicy. Prowadzone prace zabezpieczy¢ barierami U-20b ze $wiattem kolory zottego a wzdtuz
wykonywanych robot nalezy zastosowac bariere U-20a. Ciag pieszy nalezy zabezpieczy¢ na
catej dlugosci robot barierg U-20c. Dodatkowo nalezy wykonac¢ pryzmy z piasku po obu
stronach ( najazdowo) budowy kanalizacji.

Ulica W. Pola o etap od 4 do 7 - zachodzi koniecznos¢ zajecia czesci jezdni na dtugosci
40m i szerokosci 3,0m oraz caty chodnik po stronie prowadzonych robot celem wykonania
kanalizacji ( strona lewa ) z zachowaniem dla ruchu kotowego szerokosci min. 2,75m. Ruch
pieszy w trakcie prowadzonych robot w sposéb ciagly realizowany bedzie przeciwng strong
ulicy. Prowadzone prace zabezpieczy¢ barierami U-20b ze Swiattem kolory zéttego a wzdtuz
wykonywanych robét nalezy zastosowac barierg U-20a. Cigg pieszy nalezy'z ; ezpléczyé na
catej diugosci robét barierg U-20c. Dodatkowo nalezy wykonac pryzmy z pfa%ku Poobu

stronach ( najazdowo) budowy kanalizacji.
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Ulica W. Pola etap 8 - zachodzi koniecznos¢ zajecia catej jezdni na dtugosci 45m celem
wykonania kanalizacji oraz caty prawostronny chodnik. Ruch pieszy w trakcie prowadzonych
rob6t w sposob ciggly realizowany bedzie przeciwng strong ulicy. Prowadzone prace
zabezpieczy¢ barierami U-20b ze swiattem kolory czerwonego a wzdtuz wykonywanych
robot nalezy zastosowac bariere U-20a. Cigg pieszy nalezy zabezpieczyé na catej diugosci
robot barierg U-20c. Dodatkowo nalezy wykonaé pryzmy z piasku po obu stronach (
najazdowo) budowy kanalizaciji.

W etapie tym zostaje zamkniety wyjazd z ulicy Nowej na ulice W. Pola ( Bariera U-Z20b ze
Swiattem koloru czerwonego )

Zamkniecie ulicy W. Pola w etapie 8 powoduje zaprojektowanie ulicami Asnyka, oraz ulicg

Pitsudskiego — znaki w pasie drogowym gminnym.

Dodatkowo do projektu organizacji ruchu nalezy :
1. Po zakonczeniu dziennej dziatki robot nalezy udostepnic dla ruchu kotowego cata
szerokos¢ jezdni. Prace bedg wykonywane od godziny 7 do 18
2. Nalezy uzgodni¢ rozpoczecie robét oraz poinformowac o utrudnieniach wtascicieli
przedsiebiorstw oraz firm — jezeli takowe sg .
3. W etapach w ktorych nie ma zachowanej bezpiecznej widocznosci lub utrudnia to w

ptynnosci ruchu nalezy kierowania ruchem poprzez osoby do tego uprawnione.

Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym planem Sytuacyjnym .
Oznakowanie w zakresie lokalizacji , wymiardw , wzordw nalezy wykonac

zgodnie z wymogami podanymi w warunkach pkt. 4.

Rozpoczecie roboét nalezy zgtosi¢ do administratora drogi , oraz uzgodnic

z wiascicielami zainteresowanych posesiji, jednoczesnie nalezy powiadomic o

utrudnieniach pogotowie , straz pozarna i policje . o wieliczee

Roboty nalezy wykonac¢ w moziiwie krotkim czasokresie .

Przewidywany okres to - od sierpnia do pazdziernika 2013r.
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Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy .
W czasie prowadzenia robot nalezy zapewnic statg kontrole ustawienia zabezpieczenia ,

oswietlenia i oznakowania a stwierdzone usterki nalezy niezwiocznie usunac.

Na projektowanym odcinku nalezy zastosowac znaki kategorii:
Srednie

6.Uzgodnienia
Projekt nalezy uzgodni¢ z nastepujgcymi instytucjami:
1. Gminny Zarzad Drég w Wieliczce — opinia

2. Starostwo Powiatowe w Wieliczce — zatwierdzenie.
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