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4. Analiza opcji
4.1. Zakres i metodyka analizy

Dla przedmiotowego Przedsięwzięcia analiza opcji została przeprowadzona za pomocą wskaźnika efektywności kosztowej DGC oraz wskaźnika koncentracji określającego zakres sieci kanalizacyjnej w ramach aglomeracji, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności. 
4.1.1. Analiza DGC – założenia

W pierwszej kolejności dla Przedsięwzięcia wybrano docelową koncepcję technologiczną w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z północnej części gminy Wieliczka. W celu określenia wariantu, który pozwala osiągnąć zamierzone cele przy najniższych kosztach, porównania dokonano w oparciu o metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).

Analiza została przeprowadzona zgodnie z materiałem pt. „Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego”, przygotowanym przez dr J. Rączkę.

Szczegóły sposobu wyliczenia wskaźnika DGC omówione są w przywołanym materiale. 

Dla przybliżenia metody należy nadmienić, że:

1. Wskaźnik DGC jest dynamicznym miernikiem efektywności kosztowej. Uwzględnia zarówno różnice w kosztach eksploatacyjnych, jak i nakładach inwestycyjnych, ale nie w sposób statyczny, lecz z uwzględnieniem sposobu rozłożenia w czasie nakładów inwestycyjnych, uzyskiwanego efektu ekologicznego.

2. Wyniki analizy metodą DGC mogą służyć uszeregowaniu alternatywnych rozwiązań służących osiągnięciu tego samego efektu ekologicznego.

3. W celu wyliczenia wskaźnika DGC dokonuje się następujących operacji:

a. Wylicza i dyskontuje strumień nakładów inwestycyjnych przy uwzględnieniu wartości rezydualnej, jeśli okres objęty analizą jest krótszy niż czas życia inwestycji,

b. Wylicza i dyskontuje strumień wydatków na pokrycie kosztów bieżących,

c. Wylicza i dyskontuje efekty ekologiczne osiągane w poszczególnych latach,

d. Sumuje zdyskontowane efekty kosztowe oraz dzieli przez zdyskontowaną wielkość efektu ekologicznego osiąganego w całym okresie objętym analizą.

e. Wynikowa wartość interpretowana jest jako koszt osiągnięcia jednostki efektu ekologicznego lub jako cena, przy której przychody ze sprzedaży gwarantowałyby rentowność przedsięwzięcia.
4.1.2. Analiza kwalifikowalności zakresu kanalizacji w Przedsięwzięciu – założenia

Niezależnie, poza analizą wskaźnika DGC, zgodnie z wytycznymi wyznaczono Podstawowe Jednostki Osadnicze (PJO), dla których w ramach aglomeracji istnieje zasadność budowy sieci kanalizacji sanitarnej z punktu widzenia efektywności kosztowej inwestycji.

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, jak również regulacje krajowe (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne) wskazują aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 2000 jako najmniejszą, dla której istnieje obowiązek wyposażenia jej w sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończoną oczyszczalnią ścieków. Obowiązek oraz sposób wyznaczania aglomeracji został wskazany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Wojewoda Małopolski wyznaczył rozporządzeniem nr 8/07 z dnia 14.06.2007 aglomerację Kraków o równoważnej liczbie mieszkańców 1 700 000 z oczyszczalniami ścieków: Płaszów, Kujawy, Bielany, Wadów, Kostrze, Sidzina, Tyniec, Skotniki i przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie – Kobierzynie.

Uwaga: ta część analizy opcji odnosi się jedynie do Wielickiej części aglomeracji Kraków. 
Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody małopolskiego aglomeracja Kraków obejmuje następujące miejscowości gminy Wieliczka: Wieliczka, Czarnochowice, Choragwica, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Rożnowa, Siercza, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Zabawa. 
W celu wyznaczenia sieci kanalizacyjnej, która może być współfinansowana z Funduszu Spójności przeprowadzono analizę rozpatrywanego przedsięwzięcia w oparciu o Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód MRR/H/14(1)09/2007.

Analizę przeprowadzono zgodnie z „Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”. 

Zgodnie z tą metodyką zakres kanalizacji przewidzianej do objęcia przedsięwzięciem w ramach aglomeracji określono realizując kroki polegające na promienistym przyłączaniu kolejnych PJO, o dopuszczalnej wartości wskaźnika koncentracji, do oczyszczalni ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik koncentracji dla pierwszego kroku wynosi min 120 Mk/km, w kolejnych krokach pomniejszany jest o 5 Mk/km, przy czym ogólny wskaźnik koncentracji dla całej wyznaczonej w ten sposób sieci nie może być niższy niż 120 Mk/km.

Analizy wykonano na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej, wstępnego studium wykonalności i danych demograficznych GUS oraz informacji z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. 
4.2. Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwiązań

W celu umożliwienia podjęcia Inwestorowi właściwej decyzji, co do koncepcji odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z wielickiej części aglomeracji krakowskiej analizie poddano dwa warianty różniące się wyłącznie sposobem docelowego rozwiązania problemu oczyszczania ścieków wytwarzanych w północnej części gminy Wieliczka:

Wariant I – dotyczy koncepcji w której ścieki z północnej części gminy Wieliczka  odprowadzone zostałyby do oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie za pośrednictwem nowego kolektora tłoczącego. Ścieki powstające w części południowej, podobnie jak to ma miejsce obecnie byłyby transportowane istniejącym kolektorem Serafa również do oczyszczalni ścieków Płaszów.

Wariant II – dotyczy koncepcji, w której ścieki z północnej części gminy Wieliczka  byłyby kierowane do oczyszczalni ścieków Węgrzce Wielkie, która w tym przypadku wymagałaby gruntownej rozbudowy i modernizacji. Natomiast ścieki powstające w części południowej tak jak w wariancie I byłyby transportowane do oczyszczalni ścieków Płaszów istniejącym kolektorem Serafa.

Uwaga: W związku z faktem, że dla obydwu wariantów koncepcje skanalizowania północnej jak i południowej części Wieliczki oraz towarzyszące im nakłady inwestycyjne oraz koszty są takie same, kluczowa dla całego systemu okazała się właśnie koncepcja dot. systemu oczyszczania ścieków i związana z tym konieczność unieszkodliwiania powstających produktów ubocznych, w tym głównie osadu ściekowego. 

Brak wariantowania budowy sieci kanalizacji związany jest z faktem, że na terenie gminy Wieliczka system zbiorczego odbioru ścieków już funkcjonuje a w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpi wpięcie do istniejącej sieci i dalsza rozbudowa systemu. 

Nie podlegał wariantowaniu również system kierunku spływu i odbioru ścieków z południowej części gminy Wieliczka, gdzie ścieki zbiorczym kolektorem Serafa są od wielu lat transportowane do oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie.
Podobnie ze względu na średnice planowanych kanałów poniżej 300mm oraz porównywalne w tych zakresach średnic koszty typowych materiałów rur (kamionka, tworzywa sztuczne) wariantowaniu nie podlegały materiały, z których wykonywana będzie planowana sieć. 

Analizą DGC objęto okres 27 lat. Wyliczenia poprowadzone zostały w cenach stałych roku 2008 roku. Konstruując model obliczeniowy uwzględniono specyfikę kosztów charakterystyczną dla każdego z wariantów. Przyjęto stopę dyskontową na poziomie 5%. 
Jako efekt ekologiczny przyjęto ilość ścieków powstających w północnej części gminy Wieliczka, która będzie musiała być odebrana i zgodnie z wymogami poddana oczyszczeniu. 
Jako ilość ścieków przyjęto, ilości ścieków które obecnie są odbierane w oczyszczalni ścieków Węgrzce Wielkie oraz dodatkowe ilości powstające w ramach realizacji inwestycji kanalizacyjnych w wielickiej części aglomeracji Kraków.

Tabela 4‑1
Zestawienie danych dot. określenia efektu ekologicznego
[image: image1.emf]Popyt / Mieszkańcy Razem

Ilość mieszkańców obecnie ciążących do 

oczyszczalni ścieków Węgrzce Wielkie

2963

Planowana ilość mieszkańców do podłączenia w 

miejscowości Kokotów

1931

Planowana ilość mieszkańców do podłączenia z 

miejscowości Śledziejowice

1542

Razem: 6436


Liczba mieszkańców stanowiąca podstawę dla wyliczenie efektu ekologicznego została oszacowana z perspektywy roku 2008. Popyt generowany przez w/w ilośc mieszkańców przyjęto w roku 2011. W kolejnych latach liczba mieszkańców korygowana jest o indeks wzrostu demograficznego liczony w stosunku do roku 2008.

Jednostkową ilość ścieków dla celów określenia efektu ekologicznego przyjęto na poziomie 97 l/Mk/dobę.

Popyt generowany w każdym roku stanowi iloczyn:

· Liczby mieszkańców, skorygowanej wg trendu demograficznego

· Wskaźnika jednostkowej dobowej produkcji ścieków

· 365 dni

Wyliczony na podstawie ww. danych łączny efekt ekologiczny z okresu 27 lat wynosi  2 981 849 m3 ścieków.
4.2.2. Szacunki nakładów inwestycyjnych oraz kosztów dla rozważanych opcji
Dla poszczególnych wariantów rozpatrywanych w ramach analizy DGC przyjęto następujące nakłady inwestycyjne:

Tabela 4‑2
Zestawienie danych dot. określenia nakładów inwestycyjnych
[image: image2.emf]Nakłady inwestycyjne Wartość [PLN]

Wariant I

Budowa kolektora tłoczącego

Wariant II

Gruntowna rozbudowa oczyszczalni ścieków 

Węgrzce Wielkie

7 000 000

3 028 000


Dla poszczególnych wariantów określono wysokość kosztów operacyjnych w rozbiciu na koszty stałe oraz koszty zmienne.

Tabela 4‑3
Zestawienie kosztów operacyjnych dla Wariantu I
[image: image3.emf]Rodzaj kosztów Wartość [PLN] Jednostka

Koszty utrzymania i remontów  15 140,00 PLN/rok

Podatek od nieruchomości 60 560,00 PLN/rok

Razem 75 700,00 PLN/rok

Koszty zmienne:

Koszt przekazania ścieków do OŚ Płaszów w Krakowie 1,19 PLN/m3

Koszt energii elektrycznej związany z eksploatacją 

pompowni ścieków 5 200,00 PLN/rok

Jednostkowe koszty energii elektrycznej w przeliczeniu 

na 1 m3 ścieków 0,02 PLN/m3

Razem: 1,21 PLN/m3

Koszty stałe:


Tabela 4‑4
Zestawienie kosztów operacyjnych dla Wariantu II
[image: image4.emf]Rodzaj kosztów Wartość [PLN] Jednostka

Koszty stałe (wynagrodzenia, energia, itp..) 319 013 PLN/rok

Podatek od nieruchomości 140 000,00 PLN/rok

Razem: 459 013,21 PLN/rok

Koszty zmienne (materiały, remonty, utrzymanie 

sieci itp.)

0,60 PLN/m3

Koszty gospodarki osadowej 0,24 PLN/m3

Razem: 0,84 PLN/m3

Koszty stałe:

Koszty zmienne:


4.2.3. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji

Poniżej przedstawiono wykonane obliczenia dla poszczególnych wariantów.

Tabela 4‑5
Obliczenia wskaźnika DGC dla Wariantu I
[image: image5.wmf]Informacje ogólne

Nakłady w 

PLN

Okres zużycia 

w latach

Ogółem

3 028 000

Maszyny i urządzenia

20%

605 600

10

Budynki i budowle

80%

2 422 400

50

wskaźnik w 

PLN

Ogółem PLN 

rocznie

Zmienne koszty eksploatacji i utrzymania na m

3

1,21

Sta³e koszty eksploatacji i utrzymania

75 700,00

Dynamiczny koszt jednostkowy dla zadania

Rok

Inwestycje

Razem 

mieszkańcy 

korzystający z 

zadania

Koszt 

eksploatacji i 

utrzymania

Efekt 

ekologiczny

PLN

ilość

PLN

m

3

2007

0,0

0,0

0,0

0,0

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

3 028 000,0

0,0

0,0

0,0

2011

0,0

6 467,0

353 367,3

228 964,1

2012

0,0

6 650,8

361 260,5

235 472,8

2013

0,0

6 699,0

363 326,7

237 176,6

2014

0,0

6 747,4

365 407,2

238 892,2

2015

0,0

6 796,8

367 528,2

240 641,2

2016

0,0

6 845,2

369 606,4

242 354,8

2017

0,0

6 894,8

371 736,9

244 111,7

2018

0,0

6 942,5

373 785,3

245 800,8

2019

0,0

6 990,8

375 856,3

247 508,5

2020

605 600,0

7 038,7

377 914,2

249 205,4

2021

0,0

7 083,0

379 817,1

250 774,6

2022

0,0

7 128,8

381 782,1

252 394,9

2023

0,0

7 166,3

383 390,7

253 721,4

2024

0,0

7 204,7

385 042,3

255 083,3

2025

0,0

7 240,1

386 562,7

256 337,0

2026

0,0

7 274,6

388 042,7

257 557,4

2027

0,0

7 300,5

389 154,5

258 474,2

2028

0,0

7 328,1

390 338,9

259 450,9

2029

0,0

7 347,2

391 159,9

260 127,8

2030

605 600,0

7 368,8

392 085,8

260 891,3

2031

0,0

7 389,3

392 968,7

261 619,4

2032

0,0

7 409,9

393 851,7

262 347,5

2033

0,0

7 439,0

395 100,8

263 377,5

2034

0,0

7 439,0

395 100,8

263 377,5

2035

0,0

7 439,0

395 100,8

263 377,5

2036

0,0

7 439,0

395 100,8

263 377,5

2037

-1 295 984,0 

7 439,0

395 100,8

263 377,5

NPV

2 699 207

4 545 511

2 996 232

Dynamiczny koszt jednostkowy dla 1 mł

2,42

PLN

Wariant 1- Odprowadzenie ścieków z północnej części 

gminy Wieliczka do kolektora tłoczącego ścieki do 

oczyszczalni ścieków Płaszów


Tabela 4‑6
Obliczenia wskaźnika DGC dla Wariantu II
[image: image6.emf]Informacje ogólne

Nakłady w 

PLN

Okres zużycia 

w latach

Ogółem 7 000 000

Maszyny i urządzenia 40% 2 800 000 10

Budynki i budowle 60% 4 200 000 50

wskaźnik w 

PLN

Ogółem PLN 

rocznie

Zmienne koszty eksploatacji i utrzymania na m

3

0,84

Stałe koszty eksploatacji i utrzymania 459 013,21

Dynamiczny koszt jednostkowy dla zadania

Rok Inwestycje

Razem 

mieszkańcy 

korzystający z 

zadania

Koszt 

eksploatacji i 

utrzymania

Efekt 

ekologiczny

PLN ilość PLN

m

3

2007 0,0 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 0,0 0,0 0,0

2009 0,0 0,0 0,0 0,0

2010 7 000 000,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 6 436,0 650 421,1 227 866,6

2012 0,0 6 618,8 655 858,7 234 339,9

2013 0,0 6 667,0 657 289,9 236 043,7

2014 0,0 6 715,4 658 731,0 237 759,2

2015 0,0 6 763,8 660 170,4 239 472,8

2016 0,0 6 813,2 661 639,6 241 221,9

2017 0,0 6 861,8 663 085,6 242 943,3

2018 0,0 6 908,5 664 474,7 244 597,0

2019 0,0 6 957,8 665 938,9 246 340,1

2020 2 800 000,0 7 004,7 667 334,6 248 001,7

2021 0,0 7 049,0 668 652,7 249 570,8

2022 0,0 7 093,8 669 984,0 251 155,7

2023 0,0 7 132,3 671 128,0 252 517,6

2024 0,0 7 169,7 672 242,2 253 844,1

2025 0,0 7 206,1 673 325,1 255 133,2

2026 0,0 7 239,6 674 320,5 256 318,2

2027 0,0 7 265,5 675 090,6 257 235,0

2028 0,0 7 292,1 675 881,3 258 176,3

2029 0,0 7 312,2 676 479,7 258 888,7

2030 2 800 000,0 7 332,8 677 091,3 259 616,7

2031 0,0 7 354,3 677 732,6 260 380,2

2032 0,0 7 374,9 678 344,2 261 108,3

2033 0,0 7 403,0 679 179,7 262 102,9

2034 0,0 7 403,0 679 179,7 262 102,9

2035 0,0 7 403,0 679 179,7 262 102,9

2036 0,0 7 403,0 679 179,7 262 102,9

2037 -2 772 000,0  7 403,0 679 179,7 262 102,9

NPV 7 430 461 8 034 421 2 981 849

Dynamiczny koszt jednostkowy dla 1 m³ 5,19 PLN

Wariant 2 - Odprowadzenie ścieków z północnej części 

gminy Wieliczka do oczyszczalni ścieków w Węgrzcach 


4.2.3.1 Analiza DGC

W oparciu o przyjętą metodologię oraz ww. założenia dla analizowanych wariantów realizacji wyliczono wskaźniki DGC. 
Otrzymane wyniki przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 4‑7
Zestawienie wyników wskaźnika DGC dla analizowanych opcji
[image: image7.emf]Nr 

wariantu

Nazwa wariantu Rodzaj zadania

DGC [ PLN/m3 

ścieków]

1

Wariant 1- Odprowadzenie ścieków z północnej części gminy 

Wieliczka do kolektora tłoczącego ścieki do oczyszczalni 

ścieków Płaszów

Budowa kolektora 

tłoczącego

2,42

2

Wariant 2 - Odprowadzenie ścieków z północnej części gminy 

Wieliczka do oczyszczalni ścieków w Węgrzcach Kompleks A

Gruntowna 

modernizacja OŚ 

Węgrzece Wielkie

5,19


Obliczone wskaźniki DGC są równe cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom i wskazuje jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekologicznego tj. oczyszczenia 1m3 ścieków.

Porównanie otrzymanych wskaźników wskazuje że techniczny koszt osiągnięcia założonego efektu ekologicznego w Wariancie I jest znacząco niższy i wynosi 2,42 PLN na 1m3 oczyszczonych ścieków.

4.2.3.2 Analiza kwalifikowalności zakresu w ramach Przedsięwzięcia

Analizy PJO wraz ze szczegółowymi obliczeniami przedstawione i zwizualizowane zostały również na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania.

Opis sposobu uwzględnienia w analizie odcinków równoległych 
Łącznie zidentyfikowano 12,39 km odcinków równoległych. Zgodnie z wyjaśnieniami do metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności, jeżeli ze względów technicznych dla fragmentów sieci konieczne jest równoległe położenie dwóch przewodów w jednym wykopie do obliczania wskaźnika może być przyjęta tylko długość tylko jednego przewodu.
Specyficzny jest wśród nich kolektor tłoczący „Złocień”. Na łączną długość 6,62 km kolektora składają się:

· dwa odcinki równoległe, położone w jednym wykopie - przewody tłoczne o długości 3,16 km każdy 
· pojedynczy przewód grawitacyjny o długości 0,3 km 

Tabela 4‑8
Obliczenia wskaźnika koncentracji
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1,16 10

Czarnochowice PJO-1 10,76 0,69 10,28 1214 1214

118

1,18 10

Wieliczka -Bogucice PJO-2 4,40 0,13 3,36 261 261

78

1,28 1

Chorągwica PJO-3 3,80 0,33 2,84 621 621

218

1,85 1

Kokotów PJO-5 16,74 1,09 15,98 1931 1931

121

0,00 7

Lednica Górna PJO-6 3,20 0,47 3,67 855 855

233

0,24 1

Mietniów PJO-7 3,81 0,34 3,92 655 655

167

0,00 1

Rożnowa PJO-9 2,70 0,21 2,90 365 365

126

0,54 8

Śledziejowice PJO-12 16,80 0,82 17,08 1542 1542

90

1,23 1

Zabawa PJO-13 4,48 0,44 3,69 835 835

226

0,49 1

Wieliczka - os.Kościuszki PJO-14 3,49 0,22 3,21 412 412

128

0,00 1

Wieliczka - os. Zdrojowe PJO-15 2,39 0,19 2,58 368 368

143

0,00 1

Wieliczka - os. Lekarka PJO-16 0,87 0,09 0,96 184 188

196

1,26 7

Wieliczka -os. Ogrodowe PJO-17 12,92 0,63 12,29 1161 1182

96

3,16 1

Budowa kolektora "Złocień" 

(transport z Kokotowa i 

Śledziejowic"  6,62 0,00 3,46 0

0

Razem: krok km mk wsk n-5

12,39 1 44,88 2,90 39,54 5371 5375 136

120

7 16,12 1,10 15,96 2016 2037 128

90

8 16,80 0,82 17,08 1542 1542 90

85

10 15,16 0,82 13,64 1475 1475 108

75

SUMA 92,96 5,64 86,21 10404 10429

121

ŁĄCZNIE 92,96 5,64 86,21 10404 10429

121

wsk [mk/km]

Odcinki 

równoległe

Długość przewodów 

kanalizacyjnych

liczba potencjalnych 

korzystajacych z 

sieci

AGLOMERACJA 

kwalifikacja wg. wskaźnika:

nr 

kroku

Podstawowe Jednostki 

Osadnicze

nazwa


W wyniku powyższej analizy na podstawie wyliczonego wskaźnika koncentracji mieszkańców na km sieci wyznaczono ostateczny zakres przedsięwzięcia, który obejmuje 13 PJO oraz dodatkowo zadanie związane z budową kolektora tranzytowego i zadanie związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej. 

4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji

Na podstawie analizy DGC jako docelowy wariant sposobu odbioru i oczyszczenia ścieków wybrano Wariant I tj. odprowadzenie ścieków z północnej części gminy Wieliczka do kolektora tłoczącego ścieki do OŚ Płaszów w Krakowie.
Wytypowany zgodnie z Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności, ostateczny zakres przedsięwzięcia składał się będzie z następujących zadań przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 4‑9
Wytypowany kwalifikowany zakres Przedsięwzięcia 
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z1 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice 8 427 2 328 1 688

z2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach  2 053 2 350 3 132

z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica 2 345 1 450 2 328

z4 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna 3 100 100 1 469

z5 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów 14 734 2 002 4 1 091

z6 Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów 3 564 250 1 341

z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa 2 420 275 1 206

z8 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice 16 119 682 2 821

z9 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa 3 100 1 375 1 444

z10 Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki 2 500 988 1 215

z11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe 2 390 0 0 191

z12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka 870 0 0 90

z13 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe 11 100 1 819 1 627

z14

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału 

kanalizacji) 19 069 0 0 2 063

z15 Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic"  300 6 320 2 0

RAZEM 92 090 19 939 20 7 703

Nr zadania  Nazwa zadania

budowa kanalizacji sanitarnej
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